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SCM420H 
SCM420HはSCM415Hと同様肌焼鋼として使用されます。
Cr鋼にMoを添加して機械的性質を改善し、
質量効果も減少するので、比較的大きな部品にも適用できます。
主な用途は一般用歯車、軸、強度被削性重視部品などです。
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0残込みでの切断可 ●切断可

R ． 

1.58 5500 88.78 R ． 

l.78 5500 104.20 R ． 

2.00 5500 120.84 R ． 

2.23 5500 138.72 R ． 

2.47 157.80 R ． 

2.98 178.20 R ． 

3.55 199.80 R ． 

3.85 R ． 222.60 R ． 

4.17 246.60 R ． 

4.83 R ． 271.90 R ． 

5.55 298.40 R ． 

6.31 R ． 326.70 R ． 

7.13 R ． 355.70 R ． 

7.55 385.30 

8.00 416.80 R ． 

8.90 R ． 449.50 

9.87 R ． 483.40 

10.88 R ． 518.60 

l l 94 554.90 

13.05 592.80 

14.21 631.30 

15.41 R ． 671.40 

16.67 712.90 

18.65 R ． 755.00 

22.20 R ． 800.00 

2605 R ． 892.00 

30.21 R ． 

34.68 R ． 

39.46 R ． 

44.45 R ． 

4995 R ． 

55.64 R ． 

61.70 R ． 

口 口


